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SYSTEM T RUSZTOWANIOWY

SIATKA SYSTEMU T W WERSJI RUSZTOWANIOWEJ / STWR/
BEZINWAZYJNE ROZWIAZANIE NA BUDOWIE WSPOLPRACUJACE

Z RUSZTOWANIEM

CHARAKTERYSTYKA
Moduty siatki T sa mocowane
za pomocg czterech uchwytow
mocowanych do elementow
rusztowania elewacyjnego i jest
alternatywa dla wersji stropowe;j.
Montaz wykonuje sie poprzez

przykrecenie uchwytéw i zawieszenie
na nich siatki. Rusztowanie w miejscu
montazu siatek musi by¢ wzmocnione
kotwami na kazdym wezle. Jeden
modut ma standardowg szerokos$¢ 6 m
i gtebokos¢ 3 m. Moduty mozna taczy¢
ze sobg na zaktadke Iub taczyc
krawedzie na styk.

Siatka systemu T jest przeznaczona
do ochrony ludzi przed upadkiem
z wysokosci nie wiekszej niz 6 m.
W tym systemie stosuje sie siatke
polipropylenowa o szerokosci oczek
10 cm zintegrowanga z gestg siatka na
drobne odtamki i pyty budowlane.

Siatka bedzie skutecznie chroni¢
przed upadkiem duzych elementéw
jak dzwigary, tylko w przypadku
montazu jej na najwyzszej
kondygnacji.
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Tylko pierwszy montaz wymaga
zastosowania zurawia, a potem do
przektadek i demontazu mozna
stosowaé wyciggarke Rock Master
/RWRM/ obstugiwang i przenoszona
recznie.

System jest testowany za pomoca
stalowej kuli o masie 100 kg zrzucanej
z wysokosci 7 m. Siatka jest badana
w Centrum Badawczo-Rozwojowym
Rock Master i posiada certyfikat
zgodnosci z normg EN 1263-1,2
wydany przez Akademie Gorniczo-
-Hutnicza w Krakowie.

ROCK MASTER
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