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Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Inzynierii Maszyn i Transportu
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

CERTYFIKAT

Nr 6/X11/2019

PRODUCENT (WNIOSKODAWCA) CBR Rock Master Sp. z 0. 0. Sp. k.

ul. Krélewska 94/11, 30-079 Krakéw
PRODUKT Urzadzenie kotwiczace typu C — System poziomy nieamortyzowany
TYP/MODEL Wersje urzadzenia:

a) Track Master Q
b) Re-belay Master Q, PS

CHARAKTERYSTYKA - Uzytkownik: dwie (a), lub jedna (b) osoba jednoczesnie
- Mocowanie: wedtug instrukcji producenta, na podtozu dachowym lub pod stropem
- Kat uzytkowania; 0° — 15° w poziomie
- Urzadzenie nie posiada elementu wejscia/wyjscia,
- Urzadzenie nie posiada elementéw niemetalicznych bez dowodu trwatosci
- Mozliwe warianty stosowania: Stupki Rock Master typu SQ16, GPKPK, UPL i NZO M12
(z adapterami), NK, NA, NS, NF, EML, Tracker — dla wersji urzadzenia Track Master Q

PODSTAWA WYDANIA CERTYFIKATU Sprawozdanie z badania certyfikacyjnego nr 06/X11/2019 z dnia 20.12.2019 r.

WYMAGANIA Préby statyczne i dynamiczne oraz odpornosci korozyjnej wedtug PN-EN 795:2012
z uwzglednieniem przepiséw CEN/TS 16415:2013, z wytgczeniem wszelkich innych norm.

BADANIA

Proby deformacji, wytrzymatosci statycznej i dynamicznej oraz integralnosci konstrukcji produktow zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym. Testy odpornosci korozyjnej produktéw rowniez daty wyniki pozytywne. Szczegétowy opis przeprowadzenia préb oraz
wykaz aparatury przedstawiono w Sprawozdaniu z badania certyfikacyjnego nr 06/X11/2019 z dnia 20.12.2020 r.

ZGODNOSC
Wykonawca niniejszym potwierdza, ze charakterystyka poddanych badaniu prébek produktu jest zgodna zzatozonymi
wymaganiami — zapisami norm PN-EN 795:2012 oraz CEN/TS 16415:2013.

MIEJSCE | DATA WYDANIA Krakéw 27.12.2019 r. WYKONAWCA

Prof. dr hab. in?. Jerzy Kwasniewski
Kierownik Osrddka Egzaminacyjnego
UDT CERT AGH

Uwaga:

Wszelkie zmiany wprowadzone w nowych modelach sprzetu, ktérego dotyczy niniejszy Certyfikat muszg zosta¢ zgtoszone do Jednostki Certyfikacyjnej
przeprowadzajgcej certyfikacje (Wykonawca).

W przypadku wystgpienia zmian w dokumentach normatywnych, dotyczacych certyfikowanego produktu, lub wydania nowych dokumentéw normatywnych, nalezy
sprawdzi¢ waznos¢ certyfikatu.

Do celéw wypuszczenia produktu na rynek niniejszy Certyfikat moze by¢ wykorzystany tylko w okresie jego waznoscii pod warunkiem, ze zastosowanie majg przepisy
normy, zgodnie z ktdra produkt zostat certyfikowany.

Certyfikat moze byé uzywany tylko jako certyfikat dla okre$lonego produktu. Dotyczy to rdwniez materiatdw reklamowych, promocyjnych i komercyjnych.
Nieuprawnione lub niewtasciwe wykorzystanie certyfikatu moze spowodowac jego cofniecie.

Zabrania sie zmiany, poprawiania lub zastepowania danych zawartych w certyfikacie.

Niniejszy Certyfikat zawiera jedng strone tekstu. Dokument mozna powiela¢ wytacznie w catosci. Zostat sporzadzony w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym w jezyku polskim i angielskim, ktore przekazano Wnioskodawcy. Moc prawng posiadaja jedynie oryginalne egzemplarze Certyfikatu opatrzone podpisami,
lub odpowiednio zaswiadczone kopie.



