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AGH
Akademia Gérniczo — Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

Woydziat Inzynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Inzynierii Maszyn i Transportu
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

CERTYFIKAT

Nr 10/111/2020
PRODUCENT (WNIOSKODAWCA) CBR Rock Master Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Krélewska 94/11, 30-079 Krakow
PRODUKT Urzadzenie kotwiczgce — Potaczenie Pion-Poziom
TYP/MODEL Potaczenie:

a) Pion-Poziom Wytaz (PPPW)
b) Pion-Poziom Drabina (PPPD)

CHARAKTERYSTYKA - Uzytkownik: 1 osoba
- Mocowanie: wedtug instrukgcji producenta
- Kat uzytkowania; w pionie
- Urzgdzenie nie posiada elementéw niemetalicznych

PODSTAWA WYDANIA CERTYFIKATU Raport z badania certyfikacyjnego nr 10/I111/2020 z dnia 06.03.2020 r.

WYMAGANIA Urzadzenia stanowigce potfgczenia pomiedzy zakoriczeniem pionowego odcinka systemu
asekuracji odpowiadajgcego normie PN-EN 353-2:2005 a zakoriczeniem poziomego
odcinka systemu asekuracji odpowiadajagcego normie PN-EN 795:2012 typ A i typ C
zapewniajace ciggtos$¢ asekuracji, powinno przenies¢ dziatanie dynamicznej sity testowej
9 kN, dziatajgcej prostopadle w kierunku poziomym oraz w kierunku pionowym w déf,
a takze sit o charakterze statycznym, dziatajgcych przez trzy minuty, w kierunku poziomym
w bok o wartosci 12 kN i kierunku pionowym w dét o wartos$ci 15 kN.

BADANIA

Préby deformacji, wytrzymatosci statycznej i dynamicznej oraz integralnosci konstrukcji produktu zakoAczyty sie wynikiem
pozytywnym. Testy odpornosci korozyjnej produktéw réwniez daty wyniki pozytywne.

Testy urzadzer (typ A), w poziomym kierunku dziatania, przeprowadzono wedtug punktéw 4.4.1, 5.3 i 5.8 normy PN-EN 795:2012.
Testy urzadzen (typ C), w poziomym kierunku dziatania, przeprowadzono wedtug punktéw 4.4.3, 5.5 i 5.8 normy PN-EN 795:2012.
Testy urzadzeri w pionowym kierunku dziatania, przeprowadzono wedtug punku 4.4 normy PN-EN 353-2:2005.

Szczegétowy opis przeprowadzenia prob oraz wykaz aparatury przedstawiono w Raporcie z badania certyfikacyjnego nr 10/111/2020
z dnia 06.03.2020 r.

ZGODNOS(C
Wykonawca niniejszym potwierdza, ze charakterystyka poddanych wymaganym badaniom prébek produktu jest zgodna
z przedstawionymi wymaganiami.

MIEJSCE | DATA WYDANIA Krakéw 13.03.2020 r.

Kierownik/Osrodka Egzaminacyjnego
UDT CERT AGH

Uwaga:

Wszelkie zmiany wprowadzone w nowych modelach sprzetu, ktérego dotyczy niniejszy Certyfikat musza zostaé zgtoszone do Jednostki Certyfikacyjnej
przeprowadzajgcej certyfikacje (Wykonawca).

W przypadku wystapienia zmian w dokumentach normatywnych, dotyczacych certyfikowanego produktu, lub wydania nowych dokumentéw normatywnych, nalezy
sprawdzi¢ waznos¢ certyfikatu.

Do celéw wypuszczenia produktu na rynek niniejszy Certyfikat moze byé wykorzystany tylko w okresie jego waznosci i pod warunkiem, ze zastosowanie majg przepisy
normy, zgodnie z ktéra produkt zostat certyfikowany.

Certyfikat moze by¢ uzywany tylko jako certyfikat dla okreslonego produktu. Dotyczy to réwniez materiatéw reklamowych, promocyjnych i komercyjnych.
Nieuprawnione lub niewtasciwe wykorzystanie certyfikatu moze spowodowaé jego cofnigcie.

Zabrania sie zmiany, poprawiania lub zastgpowania danych zawartych w certyfikacie.

Niniejszy Certyfikat zawiera jedng strone tekstu. Dokument mozna powiela¢ wytacznie w catosci. Zostat sporzadzony w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po
jednym w jezyku polskim i angielskim, ktdre przekazano Wnioskodawcy. Moc prawna posiadaja jedynie oryginalne egzemplarze Certyfikatu opatrzone podpisami,
lub odpowiednio zaswiadczone kopie.



